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汽车电瓶因为种种原因不能启动汽车的时候，启动宝将能发挥神奇的效果。

首先，检查启动宝的电量，通常要保证有两格以上就能启动汽车。将启动宝

的开关拨到“OFF”，再按住按钮不松并将开关拨到“ON”，启动宝上的红

灯和绿灯交替闪烁，表示已经进入启动模式。先将电瓶夹的插头插入启动宝的

启动输出口，再将电瓶夹的 正负极和汽车电瓶的正负极对接，红对红，黑对黑      

夹紧，等启动宝的指示灯变为绿灯长亮后 将汽车钥匙拧至启动档，汽车发动。 

启动成功后，先从产品上拔下插头然后取下电瓶夹子。

如何给汽车启动？

给启动宝充电需要多长时间？怎么给手机、平板充电？

给启动宝充电大约需要3小时充满。

将启动宝总开关拨至“ON”后，短按按钮，USB指示灯长亮。即可对手机、

平板进行充电！

如何打开LED应急照明？

将启动宝总开关拨到“ON”，按住按钮3秒钟，启动手电筒功能，之后短按按钮，

LED功能由长亮依次转为爆闪、SOS求救信号灯，长按按钮可直接关闭。

见下图：

启动宝有哪些功能？

支持手机、PSP、MP3/MP4、行车记录仪、充气泵等电子产品充/供电，并具备

不同模式的照明功能，同时能够给汽车应急启动！



如何给启动宝进行充电？

将配套的适配器/充电器插头插入启动宝的充电输入口，另一端接入220V市电或

者12V车载电源，产品开始充电，电量指示灯循环闪烁，表示已经开始正常充电。

电量指示灯停止闪烁，表示已经充满！如下图：

1. LED照明灯 2. USB 5V      2.8A输出口
3. 按键开关 4. 电量指示灯
5. 总开关 6. 15V      1A充电输入口
7. 12V     200A汽车启动输出口



等到主机上的绿灯长亮主机切换到启动模式并
将夹子连接相应孔位

经测试，产品电量低于两格时仍可以启动大部分的汽车，但不排除个别汽车无法启动，所以建议您

在给12V汽车启动时，请先确认产品的电量在两格或以上，启动时先将启动宝的开关拨至“OFF”，再按住

按钮将开关拨至“ON”进入启动模式，然后先将电瓶夹的插头插入主启动宝的启动输出口，再将红色夹子

夹紧电瓶的正“+”极，黑色夹子夹紧电瓶的负“-”极，等到启动宝上的绿灯长亮之后，汽车启动开关旋

至启动（START)位置，待汽车启动后，没有立即拔下产品插头和电瓶夹子原则上是不会对产品或汽车造成

损坏的，但为了延长产品的使用寿命，建议即时从产品上拔下插头然后取下电瓶夹子。

使用说明：

夹子连接汽车电频正负极

汽车启动 插头抽离插孔 从电瓶正负极拆下夹子

启动模式指示灯和警报说明：

红灯慢速闪烁

红灯和绿灯交替闪烁

启动宝剩余电量不足启动汽车 给启动宝充电后再启动汽车

夹子未可靠连接电瓶正负极 检查夹子是否正确夹紧电瓶正负极

红灯快速闪烁，蜂鸣器长响 夹子短路或正负极接反 关闭启动宝电源，并取下夹子重新连接

绿灯长亮 连接正确，可以启动汽车 将汽车启动开关旋至启动档

红灯快速闪烁，蜂鸣器响一次 启动电流过大，超出启动宝电流 更换更大电流的启动宝再启动

指示灯熄灭，蜂鸣器响一次 完成一次启动，启动宝自动关闭
防止反充

关闭启动宝电源，拔下电夹插头并取下
夹子

尺寸：165x81x32mm
USB输出：5V    3.1A

EC5输出：12V    10A

充电输入：15V    1A

启动电流：450A

启动电压：12V

适用温度范围：-10-60℃


